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Przebudowa drogi gminnej nr 148013R potozonej na dziatce
o nr ewid. 889 w miejscowos$ci Bazanéwka

Przedmiar roboét

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét

llos¢ ‘Krot.‘Jedn.

1 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1.1 Nr STWIOR: D.01.01.01
KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub gérskim
0,157 = 0,157000
0,157 0,157 km
2 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
ROZBIORKI ELEMENTOW DROG
2.1 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNNR 5/721/1
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gteboko$¢ 5-cm - doc. 4 cm
Dowigzanie 16,30+4,50 = 20,800000
20,80 20,80| 0,80|m
2.2 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNNR 5/721/1
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gtebokos¢ 5-cm
Dowigzanie 16,30+4,50 = 20,800000
20,80 20,80 m
2.3 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNNR 6/802/4
Frezowanie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubosc¢ 4-cm, mechanicznie
Dowigzanie 16,30*0,60+4,50*0,60 = 12,480000
12,48 12,48 m2
2.4 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNNR 6/802/4
Frezowanie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 4-cm, mechanicznie - doc. gt. 5 cm
Dowigzanie 16,30%0,50+4,50*0,50 = 10,400000
10,40 10,40| 1,25|m2
2.5 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNR 231/816/3
Rozebranie przepustéw rurowych
10,00 = 10,000000
10,00 10,00 m
2.6 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérek przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
12,48*0,04+10,40*0,05+10,00*0,06 = 1,619200
1,62 1,62 m3
2.7 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérek przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu - doc. 4 km
1,62 = 1,620000
1,62 1,62| 4,00l m3

3 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA

3.1 Nr STWIOR: D.04.01.01
KNNR 6/101/3 (3)
Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni, mechanicznie, gtebokos¢ 30-cm, kategoria gruntu II-VI,
spycharka + walec wibracyjny - doc. 29 cm
Jezdnia ((16,30+3,80)*5,75)/2+6,25*3,80+
156,75*2,80 = 520,437500
Zjazdy 4,00*0,50*6,00 = 12,000000
532,44| 532,44| 0,97|m2
3.2 Nr STWIOR: D.04.01.01
KNR 404/1103/4 analogia
Wywiezienie kruszywa i ziemi z terenu korytowania przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
transport samochodem samowytadowczym na odlegfo$¢ 1 km
532,44*0,29 = 154,407600
154,41 154,41 m3
3.3 Nr STWIOR: D.02.01.01
KNR 401/108/8
Wywo6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km - doc. 4 km
154,41 = 154,410000
154,41 154,41| 4,00/m3
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3.4 Nr STWIOR: D.04.01.01

KNNR 6/103/3 (2)
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny
Jezdnia ((16,30+3,80)*5,75)/2+6,25*3,80+

156,75*2,80 = 520,437500
Zjazdy 4,00*0,50*6,00 = 12,000000

532,44| 532,44 m2

4 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

4.1 Nr STWIOR: D.02.01.01
KNNR 1/202/5
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,40-m3, kategoria gruntu I-I|

Przepust 10,00*1,00%1,00 = 10,000000
10,00 10,00 m3
4.2 Nr STWIOR: D.02.01.01
KNR 401/108/8
Wywo6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km - doc. 4 km
10,00 = 10,000000
10,00 10,00| 4,00|m3
5 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
ODWODNIENIE
5.1 Nr STWIOR: D.03.01.01
KNNR 11/501/5 (3)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, zwir - tawa pod przepust
Przepust 10,00*0,20%1,00 = 2,000000
2,00 2,00 m3
5.2 Nr STWIOR: D.03.01.01
KNNR 4/1308/5
Przepust z rury strukturalnej PP SN 8, Fi-400-mm
Przepust 10,00 = 10,000000
10,00 10,00 m
5.3 Nr STWIOR: D.03.01.01
KNNR 11/501/5 (1)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypka przepustu
Przepust 10,00*(0,70*1,00-3,14*0,20*0,20) = 5,744000
5,74 5,74 m3

6 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
SCINANIE POBOCZY

6.1 Nr STWIOR: D.06.03.01
KNR 231/1402/5 (1)
Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10-cm - wraz z odwozem, naktady podstawowe
(156,75-4,00*2,00)*0,20+(156,75-4,00*

3,00)*0,20 = 58,700000
58,70 58,70 m2
7 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
7.1 Nr STWIiOR: D.04.04.02
KNNR 6/113/6
Podbudowa zasadnicza z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 15-cm - doc. 20 cm
Podbudowa zasadnicza - jezdnia ((16,30+3,80)*5,75)/2+6,25*3,80+
156,75*2,80 = 520,437500
Podbudowa zasadnicza - zjazdy 4,00*0,50*6,00 = 12,000000
532,44| 532,44| 1,33)m2
8 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
8.1 Nr STWIOR: D.04.03.01
KNNR 6/1005/6
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu
Warstwa wigzaca - jezdnia ((16,10+3,60)*5,75)/2+6,25*3,60+
156,75*2,60 = 486,687500
Warstwa wigzaca - dowigzanie 16,00%0,50+4,50*0,50 = 10,250000
Warstwa wigzgca - zjazdy 4,00*0,50*6,00 = 12,000000
508,94| 508,94 m2
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8.2 Nr STWIOR: D.04.03.01
KNNR 6/1005/7
Skropienie nawierzchni asfaltem
Podbudowa zasadnicza - jezdnia ((16,30+3,80)*5,75)/2+6,25*3,80+
156,75*2,80 = 520,437500
Istniejgca konstrukcja - dowigzanie 16,00%0,50+4,50*0,50 = 10,250000
Podbudowa zasadnicza - zjazdy 4,00%0,50%6,00 = 12,000000
Warstwa wigzgca - jezdnia ((16,10+3,60)*5,75)/2+6,25*3,60+
156,75*2,60 = 486,687500
Warstwa wigzaca - dowigzanie 16,00%0,50+4,50*0,50 = 10,250000
Warstwa wigzaca - zjazdy 4,00%0,50*6,00 = 12,000000
1051,63] 1051,63 m2
9 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
9.1 Nr STWIOR: D.05.03.26a
KNR 911/101/2 (1)
Wykonanie zabezpieczenia geosiatkg nawierzchni asfaltowych przed spekaniami odbitymi, siatka
polipropylenowa o wytrzymatosci 100/100 kN/m
Dowigzanie 16,00*1,00+4,50*1,00 = 20,500000
20,50 20,50 m2
9.2 Nr STWIOR: D.05.03.05
KNNR 6/308/1 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubosc¢
po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochod 5-10-t - doc. 5 cm - standard KR3
Jezdnia ((16,10+3,60)*5,75)/2+6,25*3,60+
156,75*2,60 = 486,687500
Dowigzanie 16,00*0,50+4,50*0,50 = 10,250000
Zjazdy 4,00*0,50*6,00 = 12,000000
508,94| 508,94| 1,25\m2
9.3 Nr STWIOR: D.05.03.05
KNNR 6/309/2 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$¢
po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochod 5-10-t - standard KR3
Jezdnia ((16,00+3,50)*5,75)/2+6,25*3,50+
156,75*2,50 = 469,812500
Dowigzanie 16,00%0,60+4,50*0,60 = 12,300000
Zjazdy 4,00*0,50*6,00 = 12,000000
494,11 494,11 m2

10 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
POBOCZA

10.1 Nr STWIOR: D.06.03.01
KNNR 6/113/5
Pobocza z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10-cm
(156,75-4,00*2,00)*0,20+(156,75-

4,00*3,00)*0,20 = 58,700000

58,70

58,70

m2

11 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
OZNAKOWANIE PIONOWE

11.1 Nr STWIiOR: D.07.02.01
KNNR 6/702/1 (1)
Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi-50-mm
wg PSOR 3,00 = 3,000000
3,00 3,00 szt
11.2 Nr STWIiOR: D.07.02.01
KNNR 6/702/4
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3-m2
- folia Il typu
wg PSOR 3,00 = 3,000000
3,00 3,00 szt
12 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
12.1 Nr STWIOR: D.01.01.01
KNNR 1/111/2 analogia
Inwentaryzacja geodezyjna - powykonawcza
0,157 = 0,157000
0,157 0,157 km




