
RADAGMINY 
38-530 ZARSZYN 
woj. podkarpackie

Uchwała Nr XXXVIII/308/2021
Rady Gminy Zarszyn 

z dnia 8 października 2021 r.

w sprawie zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Zarszyn

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1372) oraz art. 19 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 2028) w zw. z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo 
budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471), po zasięgnięciu opinii 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Rada Gminy w Zarszynie uchwala, co następuje:

§1-

Zmienia się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Zarszyn, 
przyjętego Uchwałą Nr VII/50/2019 Rady Gminy Zarszyn z dnia 27 marca 2019 r„ w ten 
sposób, że zmienia się Rozdział 6 „Warunki przyłączania do sieci”, który otrzymuje brzmienie:

„Rozdział 6

Warunki przyłączania do sieci; warunki techniczne określające możliwości dostępu do 
usług wodociągowo - kanalizacyjnych oraz sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo 

odbioru wykonanego przyłącza

§10

1. Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej następuje po spełnieniu technicznych 
warunków przyłączenia, określonych przez Przedsiębiorstwo zwanych dalej „warunkami 
przyłączenia”.

2. W przypadku braku technicznych możliwości świadczenia usług, Przedsiębiorstwo nie 
wydaje wnioskodawcy warunków przyłączenia, i udziela informacji o możliwości dostępu 
do usług wodociągowo-kanalizacyjnych na zasadach określonych w § 13 niniejszego 
regulaminu.

3. Wydanie warunków przyłączenia do sieci następuje na podstawie pisemnego wniosku 
składanego przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci.

4. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci zawiera informacje, o których mowa 
w art. 19 a ust.4 ustawy. Może dodatkowo zawierać informacje, takie jak:
1) numer telefonu,
2) adres poczty elektronicznej,
3) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody lub odprowadzania 

ścieków,
4) upoważnienie dla pełnomocnika wnioskodawcy, w przypadku składania wniosku przez 

pełnomocnika.



§11

W przypadku stwierdzenia przez przedsiębiorstwo, że złożony wniosek, o którym mowa w §10 
pkt 4 Regulaminu, nie zawiera wszystkich informacji, o których mowa w art. 19a ust.4 ustawy, 
przedsiębiorstwo wzywa do uzupełnienia wniosku telefonicznie lub pisemnie, ze wskazaniem 
zakresu i ewentualnie terminu uzupełnienia.

§12

Warunki przyłączenia do sieci, o których mowa w § 13 Regulaminu zawierają informacje 
określone w art. 19a ust.4 ustawy oraz wskazują:

1) miejsce włączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej projektowanych 
przyłączy,

2) parametry techniczne przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego,
3) miejsce zamontowania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,
4) sposób odbioru przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

1. Dostępność usług przedsiębiorstwa wod - kan jest uzależniona od:
1) istnienia urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych będących 

w posiadaniu przedsiębiorstwa,
2) możliwości technicznych wynikających z technologii dostarczania wody i oprowadzania 

ścieków, mianowicie wydajność stacji uzdatniania wody, średnice rurociągów 
dosyłowych oraz przepustowości oczyszczalni ścieków i średnice kolektorów 
kanalizacyjnych,

3) zachowanie minimalnego poziomu świadczonych usług dla dotychczasowych 
odbiorców usług.

2. Ustala się techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo- 
kanalizacyjnych:

1) przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur PE o średnicy od 25 mm do 40 mm,
2) w miejscu włączenia do sieci wmontować zawór odcinający - zasuwę, a obudowę 
zasuwy wyposażyć w skrzynkę uliczną i obrukować,
3) uwzględniając strefę przemarzania gruntu, przebieg i zagłębienia przewodów w gruncie 
należy prowadzić najkrótszą, bezkolizyjną trasą,
4) przyłącza kanalizacyjne należy wykonać z rur PCV o średnicy od 160 mm do 200 mm. 
5) przy urządzeniach zlokalizowanych poniżej poziomu sieci kanalizacyjnej należy 
przewidzieć pośredni sposób odprowadzania ścieków' za pomocą urządzeń typu mini 
przepompownie lub podobne.

3. Przy projektowaniu przyłącza uwzględnić:
a. prowadzenie przyłącza najkrótszą trasą,
b. posadowienie przyłącza na głębokości zabezpieczającej przed przemarzaniem lub 
zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed przemarzaniem, z uwzględnieniem 
spadku w kierunku spływu min 0,5%,
c. dojazd i dostęp do studni rewizyjnych na przyłączu kanalizacyjnym.



§14

1. Przyłącz wodociągowy lub kanalizacyjny jest wykonywany w oparciu o warunki 
przyłączenia.

2. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości 
do sieci, przedsiębiorstwo dokonuje odbioru przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego 
niezwłocznie, nie później niż w terminie do 2 dni od dnia zgłoszenia.

3. W ramach odbioru przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego przedsiębiorstwo 
wodociągowo - kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych robót 
z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci. Przedsiębiorstwo odmawia przyłączenia 
nieruchomości do sieci, jeżeli przyłącz został wykonany niezgodnie z wydanymi warunkami.

4. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe 
przeprowadzane są przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

5. Odbiór przyłącza dokonuje się przed jego zasypaniem. Odbiór prac ulegających częściowemu 
zakryciu należy zgłaszać Przedsiębiorstwu przed zasypaniem.

6. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w punkcie 4 są potwierdzane przez strony 
dokonujące odbioru na sporządzanym protokole,

7. Wzory dokumentów, zgłoszenie odbioru technicznego oraz protokół odbioru końcowego, 
określa przedsiębiorstwo.

8. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza zawiera, co najmniej:
1) dane identyfikacyjne inwestora
2) adres nieruchomości, do której wykonano przyłącz,
3) termin zakończenia prac,
4) termin odbioru proponowany przez Inwestora.

9. Protokół odbioru technicznego przyłącza zawiera, co najmniej:
1) dane identyfikacyjne inwestora i adres przyłącza,
2) datę odbioru przyłącza,
3) przedmiot odbioru- przyłącz wodociągowy i/lub kanalizacyjny,
4) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru - długość, materiał i elementy 

wbudowane, średnica przyłącza.
5) rodzaj odprowadzanych ścieków (bytowe, komunalne, przemysłowe),
6) uwagi, np. różnice pomiędzy szkicem sytuacyjnym lub planem zabudowy a wykonanym 

przyłączem.
7) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru.”

§2-

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zarszyn.

§3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego.




