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1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia

»Budowa placu zabaw i sitowni zewnetrznej w miejscowosci Jaémierz”

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem SST jest realizacja robdt zwigzanych z wykonaniem, dostawg i montazem urzadzen
zabawowych, urzadzen sitowni zewnetrznej, tablicg regulaminowa, ogrodzeniem panelowym
z furtka, nawierzchniag bezpieczng z maty przerostowej i nawierzchnig z kostki betonowej z obrzezem
betonowym w ramach przedsiewziecia pn.: ,Budowa placu zabaw i sitowni zewnetrznej
w miejscowosci Jaémierz”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1. Odstepstwa od wymagan podanych
w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacjg techniczng

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmuje nizej wymienione roboty wg CPV:
= 45.00.00.00-7 Roboty budowlane

= 45.01.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe

= 45.11.27.00-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

= 45.11.27.23-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt obejmujacych :

=  Prace przygotowawcze przy wytyczeniu elementéw zagospodarowania

=  Korytowanie i wyprofilowanie terenu pod warstwy konstrukcyjne projektowanych nawierzchni
=  Wykopy pod fundamenty obiektéw matej architektury

=  Wykonanie fundamentéw

= Montaz obrzezy nawierzchni z kostki betonowej

=  Wykonanie podbudowy pod projektowane nawierzchnie zgodnie z projektem

= Montaz elementéw zagospodarowania zgodnie z projektem oraz wytycznymi od producenta
=  Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

=  Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z maty przerostowej

=  Montaz obiektdw matej architektury

= Rozplantowanie ziemi z wykopdw po terenie,

=  Qdtworzenie zniszczonej w czasie prac nawierzchni trawiastej

=  Prace porzadkowe.
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2. Prowadzenie roboét

2.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, Sciste przestrzeganie

harmonogramu robdt oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robét. Za ich
zgodnos¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiajgcego.

3. Materialy i urzadzenia

3.1.Wymagania ogdine

3.1.1. Zrédta uzyskania materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatdw i urzadzen zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych oraz stosowania materiatéw i urzgdzen produkcji krajowej lub zagranicznej
spetniajgcych wymagania jakosciowe okreslone Polskimi normami.

3.1.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce przechowywania i sktadowania materiatéw ,podano w ST czes¢ ogélna

pkt.3, ppkt.3.2

3.2. Charakterystyka nawierzchni

Nawierzchnia bezpieczna z maty przerostowej — 122,21 m?
Teren przeznaczony pod montaz urzgdzen wyprofilowaé, zamontowac urzadzenia, posia¢ trawe,

a nastepnie utozy¢ mate przerostowa, spigé jg opaskami zaciskowymi w 4 miejscach wzdtuz kazdej
krawedzi. Krawedzie maty przerostowej wkopaé w ziemie. Teren moze posiadac niewielkie réznice
wysokosciowe po zamontowaniu maty.

Opis nawierzchni: Mata jest bezpieczna dla Srodowiska,
antyposlizgowa i amortyzuje upadek. Jest produktem pochodzagcym z recyklingu i moze
by¢ ponownie przetwarzany po eksploatacji. Po wzroscie trawy nadaje naturalny wyglad terenu i
wysoki poziom bezpieczedstwa. Mata moze by¢ uktadana
bezposrednio na trawniku lub na glebie, na ktdrej bedzie zasiana trawa.

Lokalizacja maty przerostowej: pod urzgdzeniami zabawowymi.

Wymiary: 1,5m x 1,0 m x 22 mm.

Nawierzchnia z kostki betonowej — 120,80m?

Specyfikacja kostki betonowej:

= 6cm kostka betonowa typu Holland z mikrofazg szara o wym. 20x10 cm

= 5cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

= 15 cm podbudowa z kruszywa kamiennego, stabilizowanego mechanicznie
Warstwy utozone na podtozu istniejgcym zageszczonym.

Przekrdj normalny:

= obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x100 cm, materiat wykonania — zaprawa M20,
ustawiane na tfawie betonowej z oporem C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej

= spadki poprzeczne jednostronne maks. 1% zgodnie z istniejgcym uksztattowaniem terenu
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Na terenie opracowania zaprojektowano utwardzong kostkg betonowg na Sciezce oraz
pod urzadzeniami sitowni zewnetrzne;j.

3.3. Charakterystyka urzadzen

3.3.1. Ogodlne wymogi stawiane urzagdzeniom na plac zabaw i sitownie zewnetrzna

= Elementy urzadzen zabawowych i sitowni zewnetrznej powinny posiadaé¢ aktualne certyfikaty
bezpieczenstwa oraz powinny byé wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatéw, jak réwniez
powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczedstwa okreslonymi
w szczegdlnosci w przepisach o ogélnym bezpieczenstwie produktow.

= Urzadzenia placu zabaw i sitowni zewnetrznej powinny by¢é rozmieszczone w sposéb
umozliwiajgcy zachowanie stref bezpieczenstwa.

=  Montaz elementéw musi by¢ zgodny z instrukcjg producenta urzadzenia.

3.3.2. Obiekty matej architektury i projektowane nawierzchnie

= P1-karuzela— 1szt.

= P2 - hustawka podwdjna— 1szt.

= P3-zestaw zabawowy — 1szt.

= P4 - kiwak "football — 1szt.

=  P5- altanka — 1szt.

= S1-biegacz—1 szt.

= S2-stepper—1 szt.

= S3-wyciagg dolny — 1 szt.

= tablica regulaminowa — 1 szt.

= ogrodzenie panelowe

= nawierzchnia bezpieczna z maty przerostowej
= nawierzchnia z kostki betonowej z obrzezem betonowym

3.4. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu ,podano w ST czes¢ ogdlna pkt.4
3.5. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu, podano w ST cze$¢ ogdlna pkt.5

3.6. Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot ,podano w ST cze$¢ ogdlna pkt.6

3.6.1. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonac pomiary (tyczenie) oraz wyprofilowanie terenu.

Roboty ziemne obejmuja :

= Korytowanie i wyprofilowanie terenu pod projektowane nawierzchnie

=  Wytyczenie i reczne wykonanie wykopdw pod fundamenty obiektéw matej architektury

= Wykonanie fundamentéw i montaz obiektéw matej architektury zgodnie z projektem
oraz wytycznymi od producenta

= Rozplantowanie ziemi z wykopdow po terenie



3.6.2.Fundamenty

Posadowienie obiektéw matej architektury:

= P1-karuzela — Posadowienie urzgdzenia za pomocg kotwy w fundamencie betonowym z betonu
C 16/20.

= P2 - hustawka podwdjna — Montaz na state w podtozu poprzez betonowanie w gruncie betonem
klasy C 16/20.

= P3 - zestaw zabawowy — Posadowienie urzgdzenia za pomocg kotew w fundamentach
betonowych z betonu C 16/20.

= P4 - kiwak “football — Posadowienie za pomocg kotwy gruntowej mocowanej w $wiezo wylanym
betonie lub kotwa ptaska wkrecana do betonu.

= P5 - altanka — Montaz na state w podtozu poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy C
16/20.

= S1 - biegacz — Nalezy wykopaé¢ dwa doty o wymiarach 850x2600 mm o gtebokosci 43 mm,
nastepnie wypetnié¢ ich betonem klasy C16/20.

= S2- stepper — Nalezy wykopa¢ dét o wymiarach 860x320 mm o gtebokosci 550 mm, nastepnie
wypetni¢ go betonem klasy C16/20.

= S3 — wycigg dolny — Nalezy wykopa¢ dét o wymiarach 860x320 mm o gtebokosci 550 mm,
nastepnie wypetni¢ go betonem klasy C16/20.

= tablica regulaminowa — montaz na state w podtozu poprzez betonowanie w gruncie betonem
klasy C 16/20.

= ogrodzenie panelowe — stupki ogrodzenia zakotwione 70 cm w fundamencie na gtebokos¢ 1,2 m
betonem klasy min.C16/20.

3.6.3. Montaz urzadzen

Zaleca sie aby urzadzenia byty instalowane w bezpieczny sposdb, zgodnie z instrukcjag montazu
producenta, a takze zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami bezpieczenstwa, a w szczegdlnosci
z zapisami normy PN-EN 1176 (urzadzenia placu zabaw) i EN 16630 (urzgdzenia sitowni zewnetrznej).

4. Odbior robét
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu, podano w ST czes$¢ ogdlna pkt.5
5. Przepisy zwigzane

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczgcymi
wyposazenia palcéw zabaw i sitowni zewnetrznych oraz innymi normami zwigzanymi :

PN-EN 1176-1 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie —Cze$¢ 1; Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

PN-EN 1176-2 Woyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie —Czes$¢ 2; Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek

PN-EN 1176-3 Woyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie —Cze$¢ 3; Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni

PN-EN 1176-5 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie —Czes$¢ 5; Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan karuzeli

PN-EN 1176-6 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie —Cze$¢ 6; Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszgcych
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PN-EN 1176-7 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie —Czes¢ 7; Wytyczne instalowania, kontroli
konserwacji i eksploatacji

PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki - Wymagania bezpieczenstwa
i metody badan

PN-EN 16630:2015-06 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state — Wymagania

bezpieczenstwa i metody badan.





