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1.Zalozenia do obliczen konstrukcji.
- strefa obcigzenia $niegiem 3 316 m n.p.m.
- strefa obcigzenia wiatrem III 316 m n.p.m.
- obcigzenie uzytkowe schodéw 5,0 kN/m?
- beton: C20/25
- stal zbrojeniowa: RB500
- stal profilowa: S235JR

2.Warunki gruntowe i spos6b posadowienia.
2.1.Warunki morfologiczne i geologiczne

Pod wzgledem geologicznym omawiany teren potozony jest na obszarze Karpat.
Wyrdznia si¢ tu utwory trzeciorzedowe w postaci piaskowcow i tupkéw trzeciorzedowych oraz
czwartorzedowe w postaci zwirdw, glin, glin piaszczystych 1 osadow fluwialnych zalegajace od
0,5 do ok. 4,0m.

W wyniku badan gruntu wydzielono 1 warstwe geotechniczng o nast¢pujacych
parametrach:

- gesto$¢ objetosciowa -2,0 t/m?
- wilgotnos¢ -22%

- stopien zageszczenia Ig -0,8

- kat tarcia wewnetrznego - 33,5°

- modut Scisliwosci pierwotnej - 110 MPa
Warstwa ta zalega do gtgbokosci 1,8m, zwierciadto wody gruntowej nie zostato nawiercone.
Ustala si¢ I kategorie¢ geotechniczng posadowienia
Z uwagi na warunki geotechniczne oraz charakter obiektu projektuje si¢ fundamenty w postaci
scian zelbetowych posadowione na poziomie posadowienia budynku gtéwnego w obrgbie
warstwy geotechniczne;j.

2.4. Wnioski i zalecenia

a) W otworach badawczych nie zaobserwowano wystepowania zwierciadta wod
gruntowych.

b) Ze wzgledu na grunty wystepujace w podtozu budowlanym, warunki geotechniczne
nalezy okresli¢ jako proste warunki gruntowe.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 463) okresla si¢ I kategorie¢ geotechniczna.

3.Wyniki obliczen konstrukcji.

3.1. Zadaszenie nad wejSciem gléwnym

Krokiew a = 45° 1o = 2,43 m
Zestawienie obcigzen:

-blacha 0,08 * 1,35 =0,11 kN/m?
-konstrukcja dachu 0,25 * 1,35 =0,34 kN/m?
-deskowanie 0,025%9,0*% 1,35 =0,30 kN/m?

RAZEM: 0,75 kN/m?

0,75 : 0,707 = 1,06 kN/m?>
- obcigZenie $niegiem  (0,006%316-0,6)*0,60%1,5%1,1 = 1,28 kN/m?
-obcigzenie wiatrem - sktadowa pionowa
(250+0,5%316)*1,0%0,47%1,8%1,5%0,707*1,1 = 409N/m?
facznie obcigzenie na krokiew
q = 0,55%(1,06+1,28+0,41) = 0,55%2,75 = 1,51 kN/m
przyjeto krokwie i jetke z SHS 90/4



3.2. Wsporniki

Wsporniki podtrzymujgce zadaszenie
obcigzenie na wspornik q=2,50 kN

Przyjeto ptatew z podparciem z SHS 90/4

3.3. Zadaszenie nad wejSciem bocznym
Krokiew a = 27° 1o = 0,89 m
Zestawienie obcigzen:

-blacha 0,08 * 1,35 =0,11 kN/m?
-konstrukcja dachu 0,25 * 1,35 =0,34 kN/m?
-deskowanie 0,025%9,0*% 1,35 =0,30 kN/m?

RAZEM: 0,75 kN/m?

0,75 : 0,891 = 0,84 kN/m?
- obcigZenie $niegiem  (0,006%316-0,6)*1,10%1,5%1,1 = 2,35 kN/m?
-obcigzenie wiatrem - sktadowa pionowa
(250+0,5%316)*1,0%0,47%1,8%1,5%0,891*1,1 = 507N/m?
facznie obcigzenie na krokiew
q = 0,9%(0,84+2,35+0,51) = 0,9*3,7 = 3,33 kN/m
przyjeto krokwie RHS 80/40/4

3.4. Platew lo = 2,85 m
Ptatew podtrzymujaca zadaszenie

obcigzenie na platew q=3,03 kN/m
Przyjeto platew podtrzymujaca i zastrzaty z SHS 90/4

3.5. Fundamenty schodéw.

Fundamenty zaprojektowano w postaci $cian betonowych zakonczonych wiencem
zelbetowym. Sciany tworza sektory do wypetnienia i zaggszczenia gruntem zasypowym do
stopnia zaggszczenia Is > 97. Na gruncie nalezy utozy¢ chudy beton grubosci min. 10cm,
izolacje przeciwwilgociowa z 2x papa na lepiku oraz wlasciwa ptyte schodow z uformowaniem
stopni pod okladzing zewnetrzng. Posadowienie schodéw wykona¢ min. 1,2m p.p.t.

Zestawienie obcigzen — odcinek biegu schodowego:

- ptyta zelbetowa 0,14%24,0/0,910%1,35 = 4,98 kN/m?
- warstwa szczepna [0,03+0,03*0,15/0,37] ¥21,0 * 1,35 = 1,20 kN/m?
- oktadzina [0,05+0,03*0,15/0,37] #25,0 * 1,35 =2,10 kN/m?
- obcigzenie uzytkowe 50%1,5 =750 kN/m?

RAZEM: 15,78 kN/m?
- odcinek spocznika

- ptyta zelbetowa 0,14%24.,0%1,35 = 4,54 kN/m?
- warstwa szczepna 0,03*%21,0 * 1,35 =0,85 kN/m?
- oktadzina 0,02 *25,0 * 1,35 =0,68 kN/m?
- obcigzenie uzytkowe 50%1,5 =750 kN/m?

RAZEM: 13,57 kN/m?
Przyjeto zbrojenie dotem i gora (nad podporami) @10 co 12,5cm. Ptyta pochylni @8 co 12,5cm
grubosci 12cm.



