[30]

—/I 90

tynk zewnetrzny

SHS90/4 1

7 18x90x150 7

kotwy wklejane
_ )3 4x iM 16x420

V

\J
420 L
1

SHS90/4,

I

(

kotwy wklejane
M16x300

\ 12\t 12xt68x445 g

300

-~

7 30x90x100

kotwy wklejane
'M16x420

t

1 SHS90/4,

1 0 27 10x90x78

v
7 10

4 12x90x90 | :f\
11 N

Tl k™

SHS9G
5

"‘.\

I

1 SHS90/4

# 12x230x230

tynk zewnetrzny

% 12x202x230 1 3
300 |

N
stissorn/” IS
6

POtACZENIA ZADASZENIA GEOWNEGO

BT\
N

N

$ciana murowana

"A n

1 SHS90/4 /
/

"B n

"C "

188

kotwy wklejane
M16x420

7¢ 18x9!

8x90x150 7

106

82

SHS90/4 1

. /¢

N
3;512@8&,#45 445 \SHsao/fz LN N

N, Z 7 N
kotwy wk/e/‘anév

M16x300

10

27 10x90x78

v
4 12x90x90 Y3

M16x300

kotwy wklejane
M16x300

-

70 90 70 _SHS90/4 1

IS
R
N\
AN
A
AL o
BN
N
IS
R

A 12x230x230 1 2

- 111 SHS0% 6
A 12x202x230
70 90 0, 13
4‘\ ‘ 4@?
~

202

12

# 10x80x70

/ V - /V tynk zewnetrzny
\d
3x [}
{ A 10x80x70
RHS80/40/4 1 9
14 > o 30x90x100
b o 9
= - 420
\ /// R
(NP> *
\ A 7
kotwy wklejane
1 55HS904 /90/ 1 30 M16x420
3, Sciana murowana
RHS80/40/4

SHS50/4

UWAGA:
1.spoiny wykonac jako czotowe typu V lub
pachwinowe gr. 0,7 cienszego elementu
2.materiaty - stal: S235JR
elektrody: EA.1.46
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POLACZENIA ZADASZENIA DO ZAKRYSTII

Sruby: kl. 6.8

obiekt budowlany

budynek kosciota Parafia Rzymskokatolicka
pw. NMP Nieustajacej Pomocy

adres obiektu

Nowosielce, dz. nr 171708_2.0004.601

przedmiot rysunku|  S7CZEGOLY POLACZEN ZADASZEN
branza KONSTRUKCJA
skala 1:10 | nr rysunku | 7 | maj 2024
projektant:




