g6co25cm 12

30
—_ 10 8 I=151
N

#8co25¢cm 10

140

-~

RCOLN S

100 | 25 |

3J

/11

96
7 =92

3
W2 \g6co25cm 11 9 ¢<?ic;§gcm 4 N
/9
25 ‘?ﬁ/o /sy 13
5T N 6210 7/0_7457 A7 59 N - 102
#10c025¢cm 6 }~
354 #10co25¢m g 33 SN
P o =100~ ~ NS
| o
4412 7 4 : L AN - :-\\\ | 35
~
¢6coz5cm7\@1/3 S10c075 ~ .
w1 421tcozocm w1 613 i
W1 S
4 010 1=450 Pl0coZoem 2
3 7 2 U__’\ g%%iom terenu
% 1 #10c025¢cm L 3
UWAGA: = =257 w1
na warstwe szczepng przewidziamo 3cm|pod ptyty schodow i posadzki
oraz 2cm pod oktadziny pionowe
W przypadku innego zatozenia grubosci warstw nalezy skorygowac S
odpowiednie wymiary gornej czes$ci plyty, tak by uzyskac wiasciwe =
poziomy i wymiary koricowe schqdow i godestow
26 25 150 25 150 25 143 25
obiekt budowlany budynek koSciota Parafia Rzymskokatolicka

beton: C20/25
stal: RB500

pw. NMP Nieustajacej Pomocy

adres obiektu

Nowosielce, dz. nr 171708_2.0004.601

przedmiot ysunku SCHODY ZEWNETRZNE
branza KONSTRUKCJA
skala 1:20 | nr rysunku | 4 | maj 2024

projektant:




